
Специализированный многофункциональный 
очиститель, идеально подходящий для удаления 
печатной краски любого типа, а так же грязи и 
маслянистых загрязнений. 


Основное назначение - идеальное очищение NBR 
валиков от остатков любой грязи. Применяется как в 
ручном режиме, так и в автоматическом, смешиваясь с 
любым типом смывки. Благодаря глубокому 
проникновению в поры удаляет все остатки краски. 
При очистке резинотканевых полотен и 
валиков имеет восстанавливающий эффект. 


Качественно очищает поверхности, имеет среднюю 
скорость испарения. Подходит для очистки кипсеек, 
кожуха машины и прочих работ.
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Универсальный очиститель для офсетных печатных машин

CHEMBYO 

NovoGum 

Свойства:

• глубокая очистка и сильный моющий 

эффект;


• продлевает срок службы валов и офсетной 
резины;


• универсальность в использовании;


• удобен в нанесении;


• подходит для использования с любыми 
типами краски. 


Характеристики:

• Цвет - прозрачный;


• Форма - жидкая;


• Запах - характерный растворителю.




Производитель: ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Телефон/Whatsapp/Viber +7-905-729-95-16 

www.chembyo.ru

Цель подготовки технической документации – информирование и 
консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в 
настоящем документе, достоверна по имеющимся у CHEMBYO 
сведениям. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной 
продукции для применения в намеченных ими целях.
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Применение:

Как очиститель валов и резины в ручном режиме 
- с помощью крышки флип-топ нанесите на все 
валики и включите холостой ход, так же нанесите 
на ветошь и протрите резинотканевое полотно;

Как очиститель валов и резины в автоматическом 
режиме - добавьте в резервуар со смывкой в 
пропорции 1 к 1 и запустите смывочный цикл. 
Рекомендуется промывать систему таким 
образом один раз в две недели; 

Как универсальный очиститель - нанесите на 
ветошь и удалите загрязнение или краску. 


Транспортировка и хранение:

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом 
помещении;

Условия хранения и перевозки от 5 до 30 °C;   

Закрывать после применения;

Держать вдали от источников тепла;

Срок годности - 2 года.


Упаковка:

1, 10 литров.



