
Специализированный состав формирующий 
защитное покрытие для алюминиевых офсетных 
пластин, с целью предотвращения окисления 
пробельных элементов на открытом воздухе. 


Использование синтетических материалов позволяет 
значительно продлить срок службы продукта и 
максимально повысить удобство при использовании. 


Состав является высококонцентрированным средством  
и требует разведения с водой перед 
непосредственным нанесением на пластину.
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Концентрат синтетического-гуммирующего раствора

CHEMBYO 

Plate Cleaner Fox 

Свойства:

• оставляет печатный элемент в оптимальном 
состоянии для печати;                                 
• легко удаляется водой и увлажняющим 
раствором;                                                                 
• синтетическая основа обеспечивает 
длительное хранение и отсутствие 
комкования; 
• удаляет окислы и гидрофилизует 
пробельный элемент; 
• восстанавливает гидрофильные свойства; 
• продлевает тиражестойкость пластины; 
• очищает пластину от остатков краски, 
бумажной пыли и других загрязнений;              
• защищает пробельный элемент в процессе 
печати.


Характеристики:

• Цвет - розовый;


• Форма - гелеобразная;




Производитель: ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Телефон/Whatsapp/Viber +7-905-729-95-16 

www.chembyo.ru

Цель подготовки технической документации – информирование и 
консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в 
настоящем документе, достоверна по имеющимся у CHEMBYO 
сведениям. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной 
продукции для применения в намеченных ими целях.

P l a t e  C l e a n e r  F o x  


Применение:

Встряхнуть перед использованием, допустимо 
расслоение при хранении; 
Нанести Chembyo Plate Cleaner Fox на губку
Вручную очистить пластину;

Смыть водой, допустимо не вытирать средство и 
запустить печать без удаления.


Транспортировка и хранение:

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом 
помещении;

Условия хранения и превозки от 5 до 30 °C;   

Держать вдали от источников тепла;

Срок годности - 24 месяца с даты производства.


Упаковка:

1 литр.



