



Chembyo CTP Dev Uni Star/Uni Star Extra


Инновационное решение – снижается потребление в 2-2,5 раза

и увеличивается срок службы бака)


Готовый к использованию проявитель для термальных офсетных СТР пластин 
используется в паре с регенератором Unistar Extra


Краткое описание и рекомендации по эксплуатации

Проявитель для термальных СТР пластин торговой марки Chembyo UniStar зарекомендовал себя 
с лучшей стороны и является универсальным для широкого спектра термальных пластин. 
UniStar уверено работает с широким ассортиментом китайских пластин и подходит для ряда 
европейских производителей.


Для регенерации используется специальный регенератор UniStar Extra. Проявитель поставляют 
готовым к использованию. Предназначен только для машинной обработки. Регенератор имеет 
более низкое потребление (потребляемое количество регенерирующего раствора) и меньшее 
количество осадков благодаря высокой растворяющей способности. Обновления раствора 
достаточно 40-60 мл/м2 и столько же на окисление. Проявитель/регенератор имеет длительный 
срок использования.


Основные характеристики

• Готовый к использованию. Для добавки используется регенератор.

• Предназначен только для машинного нанесения.

• Имеет длительный срок использования (можно не сливать ванну от 2-3 месяцев).

• Предназначен для проявления широкого спектра пластин.

• Высокая стабильность.

• Высокие проявляющие свойства. Хорошо и надежно очищает пробелы.

• Оставляет минимальное количество осадков. Обеспечивает чистоту процессора.




Chembyo CTP Dev Uni Star/Uni Star Extra


Инструкция по применению:

• Вымыть процессор согласно инструкции средством для чистки процессора Chembyo

Cleaner PPS Alligator или Chembyo Cleaner PP.

• Залить в процессор проявитель и гуммирующий раствор Chembyo Plate Gum SX80 (1:4),

установить резервные емкости с регенератором (проявителем) и гуммом.

• Установите рекомендованные параметры обработки. Для проявления пластин время

проявления 25 сек. ± 5 сек. при температуре 23°C ± 2°C (рекомендованная стартовая

температура 23 0 С) в зависимости от процессора, плейтсеттера и выбранной экспозиции.

• С одной заливки в проявителе/регенераторе можно обработать до 80-100 м2 пластин c 1

литра проявителя в паре с регенератором или использовать их в течение срока от 8-12

недель.

• Возможно и одновременное проявление в одном процессоре на проявителе пластин

разных производителей. Данная разработка прекрасно справляется с различными марками

пластин даже при совместной работе.

• Для поддержания стабильных параметров проявления регенерирующую добавку следует

установить в пределах 40-60 мл/м2 и на компенсацию окисления 40-60 мл/час.

• Контроль качества обработки форм рекомендуется проводить по электронной шкале Agfa

DigiControl Wedge.


Хранение

• Хранить рекомендуется при комнатной температуре в сухом

проветриваемом помещении.

• Не рекомендуется хранить при температурах ниже +5 О С и высоких температурах,

около отопительных приборов и при воздействии прямого солнечного света.

• Хранить надлежит в закрытой таре.

• Время гарантийного использования: 24 месяца с даты изготовления.


Упаковка: 20 литров.



