
Специализированный концентрат увлажняющей 
добавки для высокоскоростной ролевой печати, без 
газовой сушки (Cold Set).


Разработанная специально для жесткой воды, 
экономична в использовании и содержит 
сбалансированный набор смачивающих агентов. 
Высокие антибактериальные свойства и низкое 
пенообразование позволяют исключить введение 
дополнительных компонентов. 


Мощные буферные свойства, качественно 
стабилизируют Ph готового раствора в пределах 5.
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Концентрат увлажняющего раствора для рулонной печати

CHEMBYO 

Fount WEB 2020 

Свойства:

• Подходит для средней и жесткой воды;


• Может применяться всеми типами систем 
увлажнения;


• Качественное увлажнение пластины на 
высоких скоростях;


•  Гидрофильная основа защищает 
поверхность пластины при остановке 
машины;


• Поддерживает оптимальный баланс краска-
вода.


• Может применятся в безспиртовых 
системах.


Характеристики:

• Плотность -  1,061 г/cm3;


• Цвет - прозрачный;


• Ph – 4,3 (±0,1);


• Запах - характерный.




Производитель: ООО "Литера"

141985, Московская обл., г. Дубна ул. Дачная д.1, ст.9

Контактные данные:

Телефон/Whatsapp/Viber +7-905-729-95-16 

www.chembyo.ru

Цель подготовки технической документации – информирование и 
консультирование наших клиентов. Информация, предоставленная в 
настоящем документе, достоверна по имеющимся у CHEMBYO 
сведениям. Клиенты обязаны убедиться в пригодности той или иной 
продукции для применения в намеченных ими целях.
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Применение:

Перед использованием желательно промыть 
у в л а ж н я ю щ у ю с и с т е м у н а п р и м е р с 
применением Chembyo Marabou;

Определить и установить дозировку в диапазоне 
от 2 до 4%;

Стабилизирует Ph увлажняющего раствора в 
пределах 4,8 - 5,0 Ph.


Транспортировка и хранение:

Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом 
помещении;

Условия хранения и превозки от 5 до 30 °C;   

Находится в стабильном состоянии при 
нормальных условиях хранения;

Держать вдали от источников тепла;

Срок годности - 24 месяца с даты производства.


Упаковка:

20, 200, 1000 литров.



